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PULVERIZADOR ELÉCTRICO SIN AIRE
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JETCO PANAMA
 

TELÉFONOS: +507 233-3486/7546



Rendimiento y
durabilidad para
profesionales.

190 PC EXPRESS

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

POTENCIA DEL

MOTOR

FLUJO MÁXIMO

PRESIÓN MÁX.

DE TRABAJO

PESO

TAMAÑO MÁX.

DE BOQUILLA

SOPORTE DE LA

PISTOLA

TIPO BOMBA

LONGITUD

MANGUERA MÁX.

5/8 HP

1.8LPM

(0.47 GPM)

3000 PSI

34 LBS

0.021"

1 PISTOLA

ENDURANCE+

PROCONNECT

60MTS

MANGUERA DE ¼ X 7.5M

PISTOLA SG2

PUMP ARMOR LIQUIDO AZUL

(EVITA LA CORROSIÓN EN LAS

PIEZAS CUANDO EL EQUIPO

NO ESTÁ EN

FUNCIONAMIENTO).

BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN

BOQUILLA 515 Y

PORTABOQUILLA REVERSE-A-

CLEANRAC V

INCLUYE:

A

B

D

F

G

H

J

K

L

SWITCH ENCENDIDO/APAGADO

CONTROL DE PRESIÓN

VÁVULA DE CEBADO

PORTABOQUILLAS

BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN

PISTOLA

MANGUERA AIRLESS

CABLE DE ALIMENTACIÓN

SEGURO DE GATILLO

M

N

P

R

S

U

V

TUBO DE DRENAJE

ADMISIÓN DE FLUIDO

BOMBA

SALIDA DE FLUIDO

SOPORTE DE CABLES

FILTRO

PROTECCIÓN DE

DEDOS/PUNTO DE

LLENADO DE TSL

ETIQUETA CON

INFORMACIÓN DE

EQUIPO

ROCIADOR SIN AIRE ELÉCTRICO
ES UNA OPCIÓN IDEAL PARA EL
PROFESIONAL DE PINTURA DE

INICIO.


