
COMPRESOR DE AIRE

Serie Work Pro®
Etapa única - Eléctrica / gasolina - 3, 4 o 5 galones

BOMBA COMPRESORA:
Cárter de aluminio lubricado con aceite  n  Descarga de cobre 
manguera (modelos eléctricos)  n  Descarga trenzada de acero 
inoxidable manguera (modelos de gasolina) n  Filtro de aire de 
cartucho.

MOTOR:
Protección del motor de sobrecarga térmica.

BASE:

Diseño de tanque con recubrimiento de polvo n  Carcasa protectora 
de bomba / motor.

COMPONENTES:
Regulador y dos manómetros para tanque y presión de salida n 
Válvulas de drenaje y alivio de presión n Accesorios de conexión 
rápida de intercambio industrial (modelos eléctricos) n  Control de 
arranque / parada establecido en 95 a 125 PSI.

GARANTIAS LIMITADAS:
1 año bomba de compresor  n  1 año motor eléctrico  n  1 año 
motor MI-T-M  n  3 años motor Honda

CERTIFICACION:
Certificación CSA: EE. UU. Y Canadá (AM1-HE02-04M y
AM1-PE02-05M)

Esta serie de compresores de una sola etapa 
proporcionará fácilmente la potencia de aire adicional 
que necesita para trabajos en la casa, taller o propiedad 
pequeña. El tamaño perfecto para alimentar taladros, 

amoladoras pequeñas y pistolas de clavos,
es completamente portátil.

Accesorios:

MODELOS ELECTRICOS
NUMERO DE MODELO CFM @ PSI POTENCIA/MOTOR COMPRESOR CILINDRO TIPO TIPO DE 

ENCHUFE DIMENSIONES(LxWxH) SHIP WT. NET WT.
AM1-HE15-03M 3.0 @ 90 1.5 HP, 120V, 15.0A Etapa único Cast iron 3-gallon Llevar a mano NEMA 5-15P 22.5x10.5x22.25in. 46 lb. 41 lb.
AM1-HE02-04M 4.2 @ 90 2.0 HP, 120V, 15.0A Etapa único Cast iron 4-gallon Llevar a mano NEMA 5-15P 21.5x16x15.75in. 68 lb. 60 lb.
AM1-PE02-05M 4.2 @ 90 2.0 HP, 120V, 15.0A Etapa único Cast iron 5-gallon Portátil NEMA 5-15P 19.75x19x33.5in. 79 lb. 69 lb.

MODELOS GASOLINA
NUMERO DE MODELO CFM @ PSI DESPLAZAMIENTO/MOTOR COMPRESOR

TAMAÑO
DEL TANQUE

CONTROL DEL 
MOTOR DIMENSIONES(LxWxH) SHIP WT. NET WT.

AM1-HH04-05WP 4.8 @ 90 118cc Honda GX120 OHV Etapa único, aluminio 5-gallon Neumático 21x17.25x21.75in. 85 lb. 77 lb.
AM1-HM04-05WP 4.8 @ 90 136cc Mi-T-M OHV Etapa único, aluminio 5-gallon Neumático 21x17.25x21.75in. 85 lb. 77 lb.

NUMERO DE PARTE DESCRIPCION SE ADAPTA AL MODELO
70-0357 Extensión de drenaje de 

aceite del motor
AM1-HH04-05WP & AM1-HM04-05WP

NEMA 5-15P,
15-amp plug

AM1-HM04-05WP

AM1-HE2-04M

TAMAÑO
DEL TANQUE
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