


• Ingeniería civil
•Minas, canteras, mineral
de carbón y lodos
• Plantas de tratamiento
de aguas residuales
• Propósitos generales de
bombeo

Aplicación

• Capacidad: hasta 150m3/h
• Altura: hasta 50 metros
• Potencia: 0,25kW (0,35HP) a 11 kW (15HP)
• Monofásico 220V-60Hz
• Clase de aislamiento: F
• Clase de protección: IP68
• Temperatura del agua: hasta 40 ºC
• Máx. profundidad del agua: KSM0.25~0.75kW:10m

Especificaciones

Funciones especiales bajo pedido

Otros voltajes
La longitud del cable es opcional

RS(M)
Diseño compacto, alto rendimiento y durabilidad excepcional para el manejo de
líquidos abrasivos, ampliamente utilizado en construcción general e ingeniería civil.
El cuerpo del motor y la bomba está hecho de hierro fundido rígido o acero inoxidable
para una mayor durabilidad.
Gran aumento de la profundidad máxima de inmersión debido al sello mecánico
resistente a altas presiones.
El impulsor semiabierto hecho de una aleación de alto contenido de cromo combinado
con una placa de desgaste (hierro dúctil) logra resultados superiores.
durabilidad.
Refrigeración eficaz del motor gracias al canal de descarga fundido como parte de la
carcasa del motor.
Descarga de 50 mm (2") a 150 mm (6"), motor de 0,25 kW (0,35 HP) a 11 kW (15 HP).
Protección térmica integrada equipada con motor herméticamente sellado.
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ParteItem Material
01a
01b
02

05*
06

07*
10*
11

12

14*
15*
25

27

28

31a
31b
32

33

34

35

37

47

Hose coupling
Hose coupling
Handle
Upper cover
Up bearing house
Bearing house
Seal house
Motor casing
Outer casing
Impeller
Diffuser
Strainer
Stator
Rotor
Bearing
Bearing
Capacitor
Motor protector
Mechanical seal
Oil seal
Gasket
Cable

ABS
PA66
Rubber&AISI304SS
Cast iron
Aluminum die casting
Cast iron
Casti iron
AISI304SS
AISI304SS
Ductile iron
Cast iron
AISI304SS

Shaft: AISI304SS
Ball bearing
Ball bearing

Ceramic-Sic/Carbon-ceramic

NBR
Longitud 8m H07RN-F

ParteItem Material
01*
02*
05a*
05b*
06

07*
10*
11*
12

14*
15*
25*
27

28

31a
31b
32

33

34

35

47

Hose coupling
Handle
Upper cover
Upper cover
Up bearing house
Bearing house
Seal bracket
Motor casing
Outer casing
Impeller
Diffuser
Strainer
Stator
Rotor
Bearing
Bearing
Capacitor
Motor protector
Mechanical seal

Oil seal
Cable

Cast iron
Rubber & steel
Cast iron
Cast iron
Cast iron
Cast iron
Cast iron
Stainless steel
AISI304SS
High chrome alloy
Ductile iron
Steel 

Shaft: AISI420SS
Ball bearing
Ball bearing 
Single phase only

Sic-Sio'Garbon Sic (2.2kW)
Sic-Sio'Sic-Sic(3.7-5.5kW)

Longitud 15 m H07RN-F

RS (M)
Materiales de construcción 
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Modelo H

345

345

365

582

582

563

563

563

563

613

613

613

613

515

RSM 2.25 (F)
RSM 2.4 (F)
RSM 2.75 (F)
RSM 21.5 (F)
RSM 31.5 (F)
RS 21.5
RS 31.5
RS 22.2
RS 32.2
RS 21.5 F
RS 31.5 F
RS 22.2 F
RS 32.2 F
RS 23.7 

342

342

362

560

567

540

547

540

547

590

597

590

597

591

184

184

184

240

40

240

240

240

240

240

240

240

240

300

B Ømax

50

50

50

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

76

W1

B: la altura desde la parte inferior de la bomba hasta la salida
H: la altura desde la parte inferior de la bomba hasta la parte
superior del mango

C.W.L: Nivel de agua corriente continuo

Dimensiones



RS (M)BOMBA SUMERGIBLE

Curvas de desempeño

Tabla de rendimiento

RS:Trifásico;  RSM:Monofásico;   RSM ... F:Con flotador cambiar

Máx.
capacidad

8

12

15

22

15

22

22

14

14

26

26

19

19

12

14.5
19.5
27

42

27

27

42

42

31

31

47

47

6

6

6

8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5

Cabeza
máxima

m

Modelos

(60Hz)
Salida

50

50

50

50

80

50

50

80

80

50

50

80

80

RSM 2.25 (F)
RSM 2.4 (F)
RSM 2.75 (F)
RSM 21.5 (F)
RSM 31.5 (F)
RS 21.5
RS 21.5 F
RS 31.5
RS 31.5 F
RS 22.2 
RS 22.2 F
RS 32.2 
RS 32.2 F 

0.25
0.4
0.75
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.2
2.2
2.2
2.25

Potencia
del motor

mm kW HP
0.35
0.55
1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

Voltage Corriente
nominal

V
220

220

220

220

220

380

380

380

380

380

380

380

380

A
2.0
3.0
5.0
10

10

3.5
3.5
3.5
3.5
5.1
5.1
5.1
5.1

mm

N.W Dimensiones
de emabalaje

kg
14

15

17

37

37

37

39

37

39

40

42

40

42

mm
385x225x250
385x225x250
405x225x250
660x270x315
660x270x315
620x270x315
690x270x315
620x270x315
690x270x315
620x270x315
690x270x315
620x270x315
690x270x315

m³/h m³/min
0.20
0.24
0.32
0.45
0.70
0.45
0.45
0.70
0.70
0.52
0.52
0.92
0.92

Paso del
impulsor G.W

kg
15

16

18

41

41

41

43

41

43

44

46

44

46


