
El equipo de RynoWorx está diseñado por tipos 
que han trabajado en este negocio. Se muestra 
en cada detalle, como el quemador a prueba de 
llamas de mi RY10 PRO.

Parker Findlay
Contractor, Eager Beaver

RYNOWORX combina un amplio 
conocimiento de la industria del asfalto con 
el deseo de aprender y crecer a partir de 
las opiniones de nuestros clientes, para 
ofrecerle productos únicos de primera 
línea. Nuestro equipo busca la oportunidad 
en nuestros diseños, mejorando los 
problemas reales que usted y su equipo 
enfrentan en el sitio de trabajo. 
RYNOWORX  trae la innovación a nuestra 
industria, haciendo aplicadores y calderas 
de relleno de grietas que se construyen de 
manera más segura, más resistente y 
mejor, para ayudarle a maximizar su 
negocio.

RY3OMK-PRO
MELTER KETTLE
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El RY30MK-PRO es el primer hervidor de 30 galones de 
llenado de grietas de fuego directo del mundo, con dos 
quemadores internos. 
Este hervidor está diseñado para ser independiente, u 
opcionalmente atornillado a cualquier camión o 
remolque. Su válvula de melaza de alta resistencia le 
permite controlar el flujo de material en cualquier olla de 
vertido, o enfajadora. La seguridad, la fiabilidad y la 
eficiencia se combinan en esta máquina para crear un 
contratista™s imprescindible.

• • Derrite el sellador de grietas hasta un 50% más rápido que los modelos 
que funcionan con soplete y le permite derretir suficiente relleno para 
aplicar hasta 9,600 pies de relleno de grietas por día. • Los quemadores de 
doble sellado consumen casi un 50% menos de combustible que los 
aplicadores de fusión tradicionales que funcionan con soplete.

• No perder el tiempo buscando un delantero, un mechero o cerillas. 
Arrancar un fusor nunca ha sido tan fácil con nuestro encendido eléctrico 
de botón. Dos quemadores operados independientemente: encienda 
ambos quemadores para un precalentamiento rápido o encienda un solo 
quemador para conservar el combustible y mantener la temperatura o 
cuando la velocidad de derretimiento no sea importante.

•

•

El hervidor está equipado con abrazaderas de seguridad ajustables, que 
ayudan a mantener la tapa bien sujeta mientras se mueve de un trabajo a 
otro. 
Los quemadores sellados exclusivos están equipados con un sensor de 
apagado de llama aprobado por CSA / UL que detecta apagones y corta 
el flujo de combustible al quemador.

• Los quemadores están protegidos de los elementos y son prácticamente 
resistentes a los apagones provocados por el viento, que son comunes en 
los modelos que funcionan con antorcha.

•  El exclusivo termómetro relleno de glicerina es altamente resistente a los 
daños causados por las vibraciones constantes durante el uso regular, lo 
que garantiza una lectura de temperatura confiable en todo momento.

PRODUCTIVO

FÁCIL DE MANEJAR

SEGURIDAD INCORPORADA

DE CONFIANZA

Capacidad de fluido 30 galones 

Espesor del acero de la caldera Calibre 14

Peso vació 242 lbs/ 109.9 kg

Peso total / capacidad de fluido 536 lbs/ 30 Gallons

Tipo de combustible Propano

Presión máxima de combustible 1/2 psi

Tipo de quemador Quemador doble 

sellado 60,000 BTU/hr 

Tipo de válvula 2" Válvula de melaza

Tipo de agitación Manual

ESPECIFICACIONES

The RY3oMk-pro Melter Kettle




